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Almost everyone has had an experience of checking in  
at a hotel or airport reception desk, at least once in our 
lives. Reception panels are designed to help all your 
guests and customers check in. Choose the colours 
of upholstered Check-in panels and give your company 
a unique trademark feature!

Pratiquement chacun d’entre nous avait déjà fait au moins 
une fois l’expérience de s’enregistrer dans un hotel ou  
à un guichet de l’aéroport. Les panneaux de réception sont 
conçus pour ravir vos invités et clients dès leur arrivée. 
Choisissez les couleurs de vos panneaux tapissés Check-in 
pour créer une image originale de votre entreprise.

Let‘s check in Bienvenue !
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Check-in stands for front and side reception panels installed  
to Easy Space and SQart desks. They can be used to section 
off a reception area on the front only, or using also U-shaped 
or L-shaped side panels. A side panel can conceal the entire 
workstation or only a part of it, as required. The alcove 
formed on the user’s side can be fitted with an upholstered 
panel for pinning notes and important information. 

Check-in est un système de panneaux de réception frontaux 
et latéraux intégrables aux bureaux Easy Space et SQart. 
Les espaces d’accueil sont disponibles en version frontale 
uniquement, ou peuvent être combinés à des panneaux 
latéraux (en « U » ou en « L »). Le cas échéant, un panneau 
latéral peut couvrir tout le poste de travail ou une partie 
seulement. Côté utilisateur, la cloison peut être équipée  
d’un panneau tapissé servant à punaiser des notes et  
des informations importantes.

Finishes | Finitions :
BI White + YB102, YB094, YB097
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Finishes | Finitions :
BI White + YB097, YB094
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Are you bored with your reception desk? Rearrange  
the coloured elements and create a new composition. 
Have you already redecorated your office? You can order 
upholstered pads in different colours without interfering 
with the panel structure. 

Tool-free assembly of the pads can be done by anyone, 
without the help of specialised service staff. It only 
takes a few minutes to rearrange the pads. As an extra 
convenience for customers, a 250 mm shelf is supplied  
with the front panel as standard.

Vous êtes-vous lassés de votre comptoir d’accueil ? 
Reagencez les éléments de couleur et créez une nouvelle 
composition. Avez-vous déjà redécoré vos locaux ? Vous 
pouvez commander des caches tapissées d’autres couleurs, 
sans intervenir dans la structure des panneaux. 

Le montage des écrans se fait sans outil et peut être 
effectué par n’importe quel employé, sans aide d’un 
personnel spécialisé. Changer les caches de place ne prend 
que quelques minutes. Une étagère de 250 mm, livrée 
par défaut avec chaque panneau frontal, est un avantage 
supplémentaire pour les clients.

Panneaux de réception
Les banques d’accueil Check-in se composent d’un bureau 
(Easy Space ou SQart) ainsi que de modules
frontaux et/ou latéraux fixés au plateau du bureau.  
Les modules frontaux sont disponibles en plusieurs variantes :
1.  Module central, droit  

(sans possibilité d’assemblage avec module latéral),
2.  Module gauche  

(droit, pour être assemblé avec module latéral gauche),
3.  Module droit  

(droit, pour être assemblé avec module latéral droit),
4.  Module bilatéral (droit, pour être assemblé avec module 

latéral gauche et droit)
Les panneaux frontaux ou latéraux sont toujours en panneaux 
de particules de 25 mm de classe E1, finition mélaminée double 
face. Du côté extérieur, les panneaux possèdent trois éléments 
tapissés de 18 mm d’épaisseur avec 18 mm d’espacement entre 
eux. Chaque élément est monté à l’aide de fixations rapidement 
démontables (pour des panneaux de 1100 mm, sur les coins, 
pour les panneaux de dimensions supérieures, fixation 
supplémentaire au centre). Un des avantages de ce système 
est la possibilité de montages et démontages multiples, les 
panneaux peuvent être librement changés sans intervention 
extérieure. Les éléments tapissés du côté frontal ne permettent 
pas l’utilisation de punaises. Le plateau supérieur du module 
frontal est toujours de 250 mm de profondeur. Il est en panneau 
de particules de 18 mm d’épaisseur, finition mélaminée double 
face. Le panneau frontal peut être tapissé en option du côté 
utilisateur. Le revêtement est constitué d’une plaque de fibre 
souple de 8 mm, recouverte de tapisserie. Les panneaux  
des modules frontaux sont reliés aux panneaux des modules 
d’angle à 45° à l’aide d’inserts. Ils sont fixés au bureau du côté 
intérieur, sous le plan de travail à l’aide de fixations métalliques. 
La hauteur des banques d’accueil est réglable (±10 mm).  
Les produits sont livrés dans un emballage à monter soi-même.

Reception panels
Check-in reception counters are built by putting together 
a desk (Easy Space or SQart) and front and/or side panels 
which are mounted to the desktop. Front panels are available  
in several options:
1.  Central panel (straight, cannot be assembled  

to a side panel).
2.  Left panel (straight, can be assembled  

to a left side panel).
3.  Right panel (straight, can be assembled  

to a right side panel).
4.  Double-sided panel (straight, can be assembled  

to left and right side panels)
Front and side panels are made of 25 mm melamine double 
faced chipboard, class E1. On the front side the panels have 
three 18 mm thick upholstered pads placed with 18 mm 
spacing. Each pad is mounted with quick release fixings 
(located in four corners for panels with 1100 mm length and 
with one extra central fixing for panels longer than 1100 mm). 
The pads have an important additional feature – they can be 
assembled and disassembled multiple times and exchanged 
freely without the assistance of service staff. Thumbtacks 
cannot be used on the front side of the upholstered pads. 
The front panel always comes with a 250 mm deep top made 
of 18 mm melamine double faced chipboard. Optionally, the 
front panel can have an upholstered pad on the user’s side. 
The pad is made of 8 mm soft fibreboard covered with 
upholstery. Front and side panels are joined to cam and 
dowel fixings at a 45 degrees angle. Front and side panels are 
joined with the desk on the inside, beneath the work top, with 
metal linking units. Reception counters can be levelled in the 
range of 10 mm. The products are supplied in packaging for 
self-assembly.

Product range Gamme de produits
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Front panel Side panel  

 Ecrans tapissés pour panneau frontal 

Easy Space – round leg

Easy Space – slab end leg

SQart – rectangular leg

Easy Space – square leg Easy Space – C-type leg

SQart – C-type leg SQart – O-type leg

!      Note!  
Attention ! 

Product range Gamme de produits

15


